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2. Generalitati:

»
’

CAIET DE SARCINI

Lucrare nr. EB/15/2018.

Extinderea retelei de iluminat public stradal in satul
Nuteni,comuna Galautas.

Faza : CS.

Date de recunoastere ale lucrarii:

Denumirea lucrarii: Extinderea retelei de iluminat public stradal in satul
Nuteni,comuna Galautas.
Amplasamentul: comuna Galautas, satul Nuteni, jud Harghita.

Numdr proiect : EB/15 /2018.

Faza: SF.

Continutul lucrarii: Piese scrise,desenate, anexe de la proiectantul

general si beneficiarul lucrarii. ——-——-—-;"O'n—a;‘de‘;w;e
Beneficiar: CONSILIUL LOCAL GALAUTAS. W“a‘j: g v sy
Proiectant de specialitate: SC ELECTRO-BETA SRL.

BERGHIAN IULIAN-FLORIN

Mun. Toplita ,jud. HARGHITA. CNP: 1811212261312

Verificator de proiecte ae instalatii electrice

Autorizatia nr. 1096/17.11.2015

Valabila pani la data de: 17.11.2620

U

Documentatia de fatd trateazd lucrdrile de instalatii electrice

aferente obiectivului mai sus mentionat si anume:

Instalatii de iluminat Public,
Instalatii de protectie circuite .



3. Descrierea lucrarilor in ordinea executiei:

Executia instalatiilor de legare la pamant:

Executia prizelor de punere la pamant se face in conformitate cu
prevederile proiectului, orice abatere fiind interzisa fara acordul
proiectantului.

Executia prizelor de pamant se face simultan cu realizarea fundatiilor
cablurilor.

Realizarea prizelor artificiale se face in urmatoarele faze tehnologice:

- pregatirea materialelor;
- saparea santului;
- montarea electrozilor verticali;
- montarea electrozilor orizontali;
- imbinarea electrozilor;
- vopsirea instalatiei de legare la pamant;
- controlul prizei cu intocmirea procesului verbal de lucrari ascunse;
- astuparea prizei de pamant;
- verificarea prizei;
Montarea tablourilor de distributie —comanda ILP:

Pentru montarea tablourilor sunt necesare urmatoarele operatii:

- lucrari pregatitoare;

- marcarea pozitia lor;

- efectuarea canelurilor ;

- verificare planeitatea lor la montare;

- montarea tablourilor cu dibluri si gips construct;

- echiparea tablourilor conform proiectului tehnic;

- incercare de buna functionare;

- remedierea eventualele contacte slabe. ‘
Montarea cablurilor : hl

. . Mutoritatea Nationala de Reglementa
Pentru montarea cablurilor sunt necesare urmat are'%ﬁ-ﬁ%ﬁf&\'énergaei

BERGHIAN IULIAN-FLORIN

- lucrari pregatitoare;
CNP: 1811212261312

- trasarea canelurilor;
- frezarea lor;
N deSfé urarea Cab|uri|0r' Autorizatia nr. 1096/17.11.2015
3 ) iy Vaiabild pand la data de: 17.11.2027
- asezarea cablurilor si fixarea lor; A ———
- imobilizarea lor cu gips;
- executia legaturilor in firida , respectiv legarea la doze.

Verificator de proiecte de instalalii electrice




tehnologica:

Executia fundatiilor:

Executia fundatiilor cuprinde urmadtoarele lucrari in ordine

verificari topometrice;
amenajarea terenului si a platformelor de lucru;
protectia eventualelor constructii invecinate si depistarea eventualelor

instalatii subterane (bransamente,pamantari existente etc.);

trasarea fundatiilor;
saparea fundatiilor si sprijinirea peretilor, daca este cazul;
executarea radierelor, cofrarea fundatiilor si armarea;
prepararea si turnarea betonului;
decofrarea si compactarea fundatiilor;
imprastierea pamantului ramas-nivelarea;
complectdri de beton dupa ridicarea stalpilor;
Ridicarea stalpilor:

in vederea ridicarii stalpilor se executa urmatoarele operatii:

lucrari pregatitoare;

ridicarea stalpului;

fixarea stalpului pe fundatie;

verificarea verticalitatii stalpului;
intocmirea fisei tehnologice de receptie.

Montarea conductoarelor LEA:
Pentru montarea conductoarelor sunt necesare urmatoarele operatii:

lucrari pregatitoare;

montarea armaturilor Tnaintea ridicarii stalpilor;

desfasurarea conductoarelor;

ridicarea conductoarelor;

innddirea conductoarelor si montarea clemelor de t%ctiune:

tragerea la sdgeata si fixarea la stalpii de intindergrajcomeltrctorgred trgiemer
montarea clemelor de sustinere; in Domeniul Energiei

executia legaturilor intre panouri; BERGHIAN IULIAN-FLORIN
CNP: 1811212261312

Verificator de proiecte de instalalii e'ectrice
Predarea-preluarea traseului: Autorizatia nr. 1096/17.11.2015
Valabila pana la data de: 17.11.2027
Predarea traseului se face de catre beneficiar constructorutui, pe baza

proiectului aprobdrilor si avizelor de la organele cu lucrari edilitare in zona



(gaze,apa,canalizare,telecomunicatii ) . In lipsa reperelor fizice predarea
traseului se face prin pichetare.

4. Probe si verificari :

Procesul tehnologic de instalare si verificarea continuitatii cablurilor este
urmatorul:

- predarea-preluarea traseului;

- desfacerea pavajelor;

- executarea subtraversarilor;

- saparea santurilor;

- desfasurarea si pozarea cablurilor;

- identificarea cablurilor in profile,

- verificarea continuitatii cu aparatul de masura (ohmetrul);
- astuparea santurilor;

- refacerea pavajelor.

5. Verificarea continuitatii si identificarea fazelor

Se efectueazd la punerea in functiune, dupa reparatii si dupda modificari in
instalatie. Se executd fara tensiune, cu ohmmetre, cu punti portabile, cu
megohmmetre, cu buzere sau ldampi de control. Se verificd modul de legare
a fazelor si a nulului la punct de alimentare, BMP-T, cutia de distributie, in
punctele de derivatie si la cutia selectiva de sectionare.

Eventualele deficiente constatate se vor remedia.

La tensiunea trifazata este conditie obligatorie instalarii prizei
de pamant ptr. imobilul amintit a carei rezistentd de dispersie Rp< 4 Q (Ohmi).

Firma atestatd va masura rezistenta prizei de pamantare si va
intocmi buletinul de verificare al acesteia.

de

ritatea Nﬂionalé de leg_lc-g 3
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aBILEJg]GmkIN |ULIAN-FLORIN

CNP: 1811212261312

Coductorul de legare la pamant va fi litat,di
culoare galben verde si de sectiune cel putin egala cu secti
faza de alimentare indiferent de material acestuia cupru sa

Verificator de proiecte de instalatii

Autorizatia nr. 1096/17.11.2015
Valabila pana la data de: 17.41.2022

e ———————

lectrice



Prin proiect s-a avut in vedere protectia impotriva electrocutarilor
prin atingere directa.Se va efectua priza de pamantare cu rezistenta de dispersie
Rp< 1Q, (descrierea de mai sus),fard intrerupatoare si sigurante conform STAS
12604. Pentru aceasta carcasele metalice ale corpurilor de iluminat,precum si
bornele de nul de protectie ale carcaselor metalice consumatorilor de forta se
vor lega la conductorul de nul de protectie.In acest scop priza de serviciu de pe
tabloul de comanda va fi cu contact de protectie .

6. Masuri de protectia muncii:
In vederea asigurarii conditiilor normale de munca cat si pentru

evitarea accidentelor s-au prevazut prin proiect masuri conform legislatiei in
vigoare (IPSM-IEE 001,002,010,17).

Pentru perioada de exploatare s-au prevazut:

> Protectia impotriva electrocutarilor prin atingere indirectd realizatd
prin instalatia de legare la pamant;

» Amplasarea corpurilor de iluminat in locuri accesibile in vederea unei
intretineri usoare;

> Alegerea corespunzatoare a aparatajului in functie de mediul in care
functioneaza.

Pentru perioada de executie se va prevedea protectie impotriva
accidentelor in conditiile efectudrii lucrarilor curente de executie conform

Regulamentului privind protectia si igiena muncii in constructii.

Vol. E. Lucréri de instalatii. 1993 (publicat in Bucuresti 5,6,7 -1993).

L/ :
Aplicarea masurilor de protectie muncii in pefiBada vde..e¥ecutigs

constituie obligatia si rdspunderea executantului. Y in Domeniul Energiei
\
&l e . .. BERGHIAN IULIAN-FLORIN
7. Masuri de paza si stingere a incendiilor: e
Prin proiect s-a urmarit prevederea solutiilor Eg{mcra\t%crge SR 3Rl ccrice
favorizeze declansarea sau extinderea incendiilor. Autorizatia nr. 1096/17.11.2015
Valabila pana la dalade: 17.11.2°

La executarea instalatiilor electrice se vor respecta-obligatoriu-toate
indicatiile privind montarea aparatelor,echipamentelor,receptoarelor pe
elemente de constructii combustibile,cuprinse in Normativul ISP-SU 004/ 2010,in

scopul evitarii producerii si propagarii incendiilor.



Pentru perioada de exploatare s-au prevazut:

» Materiale si aparataj corespunzator categoriei de pericol de incendii
a spatiilor in care acestea se monteaza;

» Protectia circuitelor si a consumatorilor la suprasarcina si la
scurtcircuit prin microintrerupatoare automate magneto-termice
dimensionate corespunzator.

Pentru perioada de executie masurile respective se stabilesc de catre
elaboratorul documentatiei de organizare a santierului si de catre unitatea de
executie, cu respectarea prevederilor Normativului C300/1994.

8. Indicatii pentru receptie si punere in functiune:

Receptionarea si punerea in functiune se vor face numai dupa ce se

constata urmatoarele:

» Realizarea masurilor de protectie a muncii si a celor de paza si
stingere a incendiilor conform prevederilor proiectului;

» Alegerea unor madsuri care sa corespunda conditiilor de lucru si
celor prevazute in actele normative n vigoare la data puneriiin

functiune.
Orice modificare necesara a proiectului,se va efectua numai cu

acordul proiectantului.

Receptia lucrarilor se va realiza conform celor prevazute prin
Normativul C56-85,prin Regulamentul de receptie al lucrarilor de constructii si de
instalatii aferente acestora, aprobat cu H.G. 273/94, precum si cu asigurarea
etapelor de confirmare al calitdtii prevdzute in Programul pentru controlul calitatii

executiei lucrdrilor de instalatii anexat. @izatea Nationala de Reglemerte
in Domeniul Energiei

i S SHISRe BERGHIAN IULIAN-FLORIN
CNP: 1811212261312

Se vor respecta normativele si prescriptii energeticp : @ iects e nstalai cectice

. lluminatul se va dimensiona in functie de desftﬁé‘ﬁi@"fiéoeg"r?éll;'fff;q
incaperi si in conformitate cu nivelurile de iILJm_{ﬁjﬁwﬂ;éjﬁn ''''' |
normativul NP 061-2002.

- Tablourile electrice au carcase cu grad de protectie corespunzator

mediului de lucru .




17- 02 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice
cu tensiuni panala 1000 V c.a. i 1500 V c.c.

[20-2000 Normativ privind protectia constructiilor impotriva trasnetului,

118/1-2002 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor
electrice interioare de curenti slabi aferente cladirilor civile si industriale

SR HD 60364-4-41:2007 ; SR HD 60364-4-41:2007/C91;2008.

Instalatii electrice de joasa tensiune. Partea 4-41: Masuri de
protectie pentru asigurarea securitatii. Protectia impotriva socurilor electrice.

C 56 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a
instalatiilor aferente

ISP-SU 004/2010 Legea privind apararea incendiilor

NP- 061-2002 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor
de iluminat artificial din cladiri.

————

Ltoritatea Nalonala de Reglements

in Domeniyi Energiei

BERGHIAN IULIAN-FLORIN
CNP: 1811212261312

Verifizat oroi b
calor de proiecte de nstalatii electrice

Autorizalia nr, 1096/1 7.11.2015
Valatda pana la data de: 17.11.202p

Toplita, Proiectant,

28.11. 2018. ing. Csiszer Martgn



