Fisa tehnica
Dispozitiv de legare la pamant si in scurtcircuit pentru retelele electrice aeriene de joasa tensiune

Are Tn componenta:

- Dispozitiv mobil de scurtcircuitare cu 5 mufe, pentru current de 4 kA, cu conductor izolat in PVC de
sectiune 16 mmp, cu lungimea de 1m.

- Dispozitiv mobil de legare la pamant, cu conductor izolat in PVC de sectiune 16 mmp, cu lungimea
de 12m.

- Dispozitiv de fixare pe conductorul torsadat, care se fixeaza cu caracter permanent pe
conductoarele de faza (F), nul (N) si iluminat (IL) si reprezintd punctual de conexiune al
scurtcircuitorului mobil cu reteaua electrica.

Valoare

Caracteristica tehnica UM | Disp. defixarepe | Disp. defixare pe | /P defixare

” pe conductorul

conductorul de faza | conductorul de nul e o
de iluminat
Sectiunea C())ondduct:)r dde fazT mﬂp 35, 50, 70, 95 - 5.0 - _
conductoarelor c(’:r:) L;c Ztroredgu mmp = , 50,
torsadat b mmp ~ - 16,25
iluminat
Masa kg 0,26




Fisa

tehnica

Intrerupator general automat 0,4 kV din Punct de Aprindere.

Specificatii tehnice impuse :

Corespondenta

propunerii cerute

Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini cu specificatiile
Nr. tehnice impuse
crt. prin caietul de
sarcini
Descriere U.M. Date tehnice Date tehnice
minime cerute oferite
Conditii de utilizare

1 Loc de montaj Interior

2 Altitudinea maxima m 1000

3 | Temperatura mediului ambiant °C -30, +45

4 | Temp. ambianta medie in 24 h °C 15

5 Umiditatea rel a aerului 85% la 20°C

6 Protectie climatica normala

l i
Caracteristici tehnice

1 Tens. nominala de utilizare \Y/ 400

2 Tens. Nominala de izolare 660 Vc.a.

3 Frecventa tens. De alimentare Hz 50

. - Carcasa

4 | Gradul normal de protectie (minim) furnats IP 3X

5 Durata de viata cicluri peste 9000

6 Protectie la scurtcircuit Da

7 Curentul de rupere KA 45-10

8 Curentul de defect

9 Curent nominal A 40

10 | Buton de test Da

11 | Protectie Homopolara Nu

12 | Declansare la tensiunea minima Nu

13 | Curent declansare la scurtcircuit A (6-8)xIn

14 | Curent de declansare la suprasarcina A (0.6-1)xIn

15 | Curent nominal de scurta durata lcw/1s kAef Min.15

16 | Curent nominal admisibil de varf kA 30

17 | Tensiunea nominala de tinere la impuls kV 8




Fisa tehnica

Tabloul de distributie pe stalpi

Specificatii tehnice impuse :

Corespondenta
propunerii cerute
Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini cu specificatiile
Nr. tehnice impuse
cit prin caietul de
sarcini
Descriere U.M. Date tehnice Date tehnice
minime cerute oferite
Conditii de utilizare

1 Loc de montaj Interior

2 Altitudinea maxima m 1000

3 Temperatura mediului ambiant °C -30, +45

4 Temp. ambianta medie in 24 h °C 15

=) Umiditatea rel a aerului 85% la 20°C

6 Protectie" climatica ] j normala

Caracteristici tehnice

1 Tens. nominala de utilizare \% 400

2 Tens. Nominala de izolare 690 Vc.a.

3 Frecventa tens. De alimentare Hz 50

: s Carcasa

4 Gradul normal de protectie (minim) turnata IP 3X

5 Durata de viata deschidere —inchidere cicluri peste 5000

6 Protectie la scurtcircuit Da

7 Echipare cu MPR sistem sertare separator DA

8 Tip material incombustibil

9 Varianta constructiva Montaj fix

10 | Protejat impotriva atingerii directe DA

11 Sistem de bare Cupru stantat

12 | Plecari 4




Fisa tehnica
Conductoare de aluminiu si otel aluminiu cu izolatie de polietilena reticulata, rasucite in fascicul
de 0,4 kKV

Constructie

1 Conductor de otel-aluminiu, cu izolatie XLPE

2 Conductor de faza din aluminiu cu izolatie XLPE

3 Conductoare de aluminiu pentru iluminat public, cu izolatie XLPE

Domeniu de utilizare
Pentru retele electrice aeriene de distributie si de bransament monofazate sau trifazate.

Corespondenta
propunerii cerute
Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini cu specificatiile
Nr. tehnice impuse
crt. prin caietul de
sarcini
Descriere U.M. Date tehnice Date tehnice
minime cerute oferite
1 - tensiunea nominala Uc/U KV 0,6/1
- tensiunea de incercare la 50 Hz, timp de
& 5 minute KV 4
3 Frecventa Hz 50
4 Temperatura minima la montare: e -10
5 Temperatura minimé a cablului 5 230
(méasurata pe manta) in exploatare: C
Temperatura maxima admisé pe
6  [conductor in conditii normale de &2 +90
exploatare:
7 Conditii de functionare E° tempiger 82
temp. conduct. 90
8 Dme_nsnunea conductorului de nul mmp 56.3
(sectiunea reala)
9 Sarcina mecanica de rupere kN 16,6

Sarcina admisibila, in A

Sectiune nominalé conductor | Sarcina admisibila de durata
mmp A
10 70
16 90
25 110
35 130
50 165
70 205
95 240




Punct de Aprindere ILP.

Specificatii tehnice impuse :

Corespondenta
propunerii cerute
Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini cu specificatiile
Nr. tehnice impuse
crt. prin caietul de
sarcini
Descriere U.M. Date tehnice Date tehnice
minime cerute oferite
Conditii de utilizare
1 Loc de montaj Interior
2 Altitudinea maxima m 1000
3 Temperatura mediului ambiant °C -10, +45
4 Temp. ambianta medie in 24 h °C 15
5 Umiditatea rel a aerului 85% la 20°C
6 Protectie’ climatica ’ | normala
Caracteristici tehnice
Actionare prin senzor crepuscular si releu
1 Tens. nominala de utilizare \% 400
2 Tens. Nominala de izolare 690 Vc.a.
3 Frecventa tens. de alimentare Hz 50
. 25 Carcasa
4 Gradul normal de protectie (minim) furaata IP 3X
5 Durata de viata deschidere —inchidere cicluri peste 5000
6 Montaj ingropat
Tabla
\vopsita in
7 Tip material camp incombustibil
electrostatic
8 Varianta constructiva Montaj fix
9 Protejat impotriva atingerii directe DA




Fisa tehnica

Stalpi din beton vibrat precomprimat SC 10002

Prezentare

Stélpii pentru LEA sunt elemente prefabricate liniare din beton armat centrifugat cu sectiunea circulara
cu dimensiuni variabile in inaltime si cu miez gol. Varful este inchis etans cu un capac de beton. Sunt

prevazuti la varf si la baza cu borne de legare la pamant, cu goluri pentru prinderea consolelor.

Destinatia

Stalpii SC 10002 sunt utilizati in mod curent pentru linii electrice aeriene in zone locuite si in conditii

normale de mediu, in vederea sustinerii conductoarelor.

Referinte normative

Stalpii trebuie sa satisfaca conditiile urmatoarelor standarde: SR 2970/2005; SR EN 12843/2005: SR

EN 13369/2005, Specificatii tehnice SC ELECTRICA SA

Durabilitate

Se aplica prevederile de la 4.3.4 din SR 2970, SR EN 12843 si SR EN 13369. Durata de viata
preconizata a stélpilor din beton pentru LEA este de cel putin 40 de ani.

Date tehnice

Corespondenta
propunerii cerute
Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini cu specificatiile
Nr. tehnice impuse
cort. prin caietul de
sarcini
Descriere U.M. Date tehnice Date tehnice
minime cerute oferite
1 Dimensiune element
- lungime m 10,00
) varf cm 24
-diametru =
baza cm 34
] varf cm 24
-grosime >
. baza cm 34
2 Adancimea minima de incastrare “Lf” m 1,50
3 Tipul fundatiei beton turnata
4 C1 m 011
Pozitia bornelor de legare
5 la pamant “Lp” C. m 1,40
6 Cs m 2,20
7 Clasa beton: “C” = BC 40/50
8 Moment de eAxploat'are diNm 3620
normal la incovoiere
9 Coeficient aerodinamic 0,70




CORP DE ILUMINAT CU TEHNOLOGIA LED

Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini

Corespondenta

propunerii cerute
cu specificatiile

Nr. tehnice impuse
crt. prin caietul de
sarcini
Descriere U.M. Date tehnice Date tehnice
minime cerute oferite
1 - tensiunea nominala Un kv 0,23
2 Temperatura culoare Cald sau neutru
3 Grad de protectie la patrundere apa IP 65
4 Rezistenta la impact IK 08
5 |Inaltime instalare m 5-10
6 Corp lampa Aluminiu turnat
7 Culoare lampa Gri
8 Flux luminos Im 6000-9000
9 Putere LED-uri W 50 si 80




Disjunctor diferential de declansare la aparitia curentului de defect.

Specificatii tehnice impuse :

Corespondenta

propunerii cerute

Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini

cu specificatiile

Nr. tehnice impuse
crt. prin caietul de
sarcini
Descriere U.M. Date tehnice Date tehnice
minime cerute oferite
Conditii de utilizare
1 Loc de montaj Exterior- Interior
2 Altitudinea maxima m 1000
3 | Temperatura mediului ambiant °C -30, +45
4 | Temp. ambianta medie in 24 h °C 15
5 Umiditatea rel a aerului 85% la 20°C
6 Protectie climatica normala
Caracteristici tehnice
1 Tens. nominala de utilizare \ 400/ 230
2 Tens. Nominala de izolare 660Vc.a.
3 Frecventa tens. De alimentare Hz 50
) Carca
4 | Gradul normal de protectie sa IP 40
5 Durata de viata cicluri peste 4000
6 Protectie la scurtcircuit Da
7 | Curentul de rupere kA 6-10
8 Curentul de defect admisibil mA 300
9 | Curent maxim nominal (trif / monofazat) A 25
10 | Buton de test Da
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Tabelul 5. Distante de sigovanilt ale cablurilor pozate n plmint faf de diverse refele, consteuctii sau obiccte. Confoom NTE 0070800

My, Denumiren reiclei, Dhstanta de sipurantd, m
ort, | constructiflor sau oblectelor in planiin plan Observatt
artzontal vertical
{apropien’) {intersecti}
i i 2 k| 4
. Aplh g canalizare g,5% 023 * La addocims peste 15w distanty minimd oste de
b

Distantele se misoncd pand Ia nurgines canaluloi
oy abur L5 0.3 termic. Ele pot § reduse cu 30% o milnd de
protectic treocd a cablulei {de exemply, prin

2 Tremuics N | = j
cuaph xmnnrm In {ub i:x intersectil san pon reducerea
Becbinic .3 i Psc et sitvam de apropien)
" * Distanta poate £ redusd pand fa 0250, In cazol
3 W | Lichide combustibile LG g.5% protejitri cablorilor fn tuburd pe toatd lungimea
% intersectied plus cite 0,5m po fiecnee pacte,
3 * {n caral prote;fod cablunior in tubud, distanta se
’% mifrests ln
'ﬁg 13 m de casol condoctelor de gaze peaten
L

presiume jousd sau medie;

-2 m, Incaml conductelor degres poptiy presione
fralth,

4 Cze 0,6% 0,25 % De cogulll, conducta de gaze deasupra.

fn caz contear, Be conducta, fie cabhul (de eogoill,
ultime instalatie coe se pozeazdl) se introduc In tob
de protectic pe o lungime de 0,8 m de fecare pare
a intersectict. Toubul va 8 previizot in capete oo
chsufilitors conform nonpativeln I & Unghiol
minim de traversase 507,

Cu condifia venficlal stabilithtii construegiel.

S Fundatii de cidia a6
B ) Se adunte ceducarsa distanied cu condiia protejiien
& Acbort {wol acestoen Lo # cablueiior In tubori.
Distanta se misoard de In wargines stalpulor sy
7 < 1KY 0.5 - fndaties, B
nesitey Distania se misowd de fa conductornl extrem al
§ 5 re20kV liolw s 10 : LEA (protzctis pe orizontal). Pentru cablurile de
ok iratat cirewnte secundare 3 de telcondocors; procm @
et pentru adoptacsa puor distange mul reduse seovor
¢ % 4 aeutan 2 3 5 e calkoul deind 3.
4 110+ 400kY it 50 face calouls de influentd

% Se adoute moduccesa péod la Im e ocamd
cai\ﬁu:ﬁm cur Enveliy din PVC sau pozate In tubuel,
w Cablucle se monteszd in whburd de protectic:

jg |98 de wamval  {cea ol a8 - unght  minim de taversace 60°  {recomandat
apropiati) 7554 90%)
by Uzinale i 1%
B
Y i 1
%
i * Unghi minim de traversare 787, Cablurile var £
bt grotciate fn twbud pied lw lmits zonei de
SE SNCER 3 o expropriers, dar minienm Zm de la gios externl
5
o
W
s Co mison de
3 s - : N
13 § Tirinale I,ﬁ*) g} p(()h.{‘.f.}» peniry cablon - Tedew, dar minis Jm, *
o ~ Traversarsa la 10m de
= R 35
é W C e adwiste peducaren fm; :‘m:w} cably  de
oin I Jm pe bazit de P ONOHE T
5 ) % » = pe rree ~ §,4m - tub izolat (PVC,
i - SNCFR 10 wd caleul, ev misun de b N
o ) protectic pentre cabin r}tonc Eﬁ -
5} st aprobarss organehor] T - B el
SNCFR
st Misueatd  In oaxel
T Misuestd  de  laldromuhs; % S de
bordurd spre trotoae (njprotectic va  depiiy
& ,; wids im:aii;ﬁp) san de lalbordues, respectiv ampniz,
5 Dt o3 8 amprizld spre zoma delowcinea O5m,
peotectis (n afamp Unghiol  misim de
loealitdtiloc) waversace 607 {recormandat;
75% 507,
*3) Se admnte reducera
pand la 025m cu condigfa
. iCablurd electoice {inclosiy I cae) o . protejlici mccanice  a
16 | cactiunc ucband 3i telefonie 0.5 Asevedes Tabelol 81 i wversat, pe o
distant¥l de 0,5m de o parte
31 de alta a teaversiail,




- DETALIU DE REFACERE AL SISTEMULUI RUTIER CU
IMBRACAMINTE DE MACADAM IN URMA LUCRARILOR DE
SUBTRAVERSARE

Scara 1:20

Imbriciminte macadam impanat, Strat fundatie din balast

innoroit, acoperit cu nisip protectic | || giabilizat cu 6% ciment

* N 1 ¢
G |
i
:.3@} ;’ ("
i §
:i‘% | i b
o ,
£ 1 , )
=20 : Sisten rutier existent
A . " < . "
S e Straturi snccesive din
& e piatra sparta sort 40-60 mm
o compactata fiecare
3
-
* Strat separator
& din balast
@ y P B
Umplutura nisip in
i Jurul conductei
Tub de protectie ¢ 17 s

~-Masuratd intre nivelul drumului in ax §i generatoarea superioard a tubului de protectic




PROFILE TRANVERSALE TIP
Privind amiasarea sl modul de refacere a
zonel afectate in urma amplasarii la
marginea acostamentului a retelel electrice

; Parte carosabila , Acostament
i i i
0.80-1.00
3.50 040

Platra spart de 10 om grosime cu amestec optimal
compactat pana la obtinersa gradulul de compactare de 88%
Balast amestec optimal compactat in 20 in 20 om grosime la
umiditatea optima de compactare pana la obtinerea gradulul
de compactara de 98%

»Strat de nisip de 20 om grosime

»Retale alectrice

» Strat de nisip de 5 om grosime

Parte carosabila , Acostament
{ i
- 0.80-1.00
B 0.40
fremed

: Banda de avertizare

Platra spart de 10 cm grosime cu amestac optimal
compactat pana la obtinersa gradului de compaciars de 98%
»Balast amestec optimal compactat in 20 in 20 om grosime la
umiditatea optima de compactare pana la obiinerea gradului
de compactare de 88%

»Strat de nisip de 20 om grosime

»Retele electrics

» Strat de nisip de § om grosime

Scara 1:580




RAZE MINIME DE CURBURA ADMISIBILE LA POZAREA Si
MANEVRAREA CABLURILOR

I Valori orientative pentru razele minime de curbura admisibile la pozarea $i manevrarea
cablurilor, in lipsa indicatiilor fabricantului, sunt date in tabelul de mai jos.

Numirul
de conductoare
din cablu

Cablu izolat cu hirtie

Cablu izolat cu material sintetic

Cu manta din
Pb sau cu manta
ondulatd din Al

Cu manta
neteda din Al

Ug> 0.6 kV

un conductor

25 30 $X¢

intr-un cablu xd Uxd I5xd ISxd
mai multe

conductoare 15xd 25xd 12xd 15xd

intr-un cablu

- diametrul cablului

s

La o indoireunic (ce nu se mai repetd),de exemplu, inaintea realizarii cutiei terminale,

in cazuri extreme, raza de curburd poate fi redusi la jumatate (incilzirea peste 30°C,
indoirea dupd sablon),
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Mansoane de tranzitie de 1 kV intre cabluri cu izolatie SE si cabluri cu izolatie HI

Cablul Constructia mansonului
Mansoanele sunt destinate cablurilor cu 4 Cabilul cu izolatie HI este transformat Tntr-
conductoare cu izolatie HI respectiv cu un asa zis cablu cu izolatie SE, cu aju-
izolatie din SE, armate sau nearmate. torul tuburilor termoretractabile rezistente
De exemplu: ACHPADI, ACYY. la ulei si a unui tub cu ramificatii. Legatu-

rile electrice vor fi izolate si etansate cu
tuburi termoretractabile adezivate. Pro-
tectia exterioara si etansarea este rea-

4 conductoare Hl la 4 conductoares SE, cabluri

Tensiunea nominala Sectiunea
Uo/U ( kV) (mm?)
16— 25
” 35— 50
0.6/1 70-150

185-300

lizata tot cu un tub termoretractabil adezi-
vat. In cazul cablurilor trifazate o legatura
suplimentara de continuitate trebuie
instalatd pe mantaua de Pb (nu este

inclusa n setul de montaj).
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NOTA:

Rezistenta prizei in sol cu (=80 m, Rp=£4Q, coeficientul de atingere
si pas ka=0,8, kpas =0,4

Toate orgaonele de asamblare se vor proteja prin galvanizare
electrochimica, grosimea strotului de zinc 12um

Electrozii se vor zinca la cald, grosimea stratului de zinc 44um

Electrod orizontal =3,9m, 40x4 Zn, necesoar 4 buc
Electrod orizontal si legare la stalp=2,6m,40x47Zn, necesar 4 buc

Electrod vertical (=1,5m, necesar 4 buc
Surub cop hexagonal, necesar 16 buc

Piulita hexagonala, necesar 16 buc

DUl WIHhy —

Saiba elestica cu dinti exteriori, necesar 16 buc

Priza cu un contur
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Cofrete etanse poliester

Ref produs

37

Caofrete poliester

Cofrete echipate
ou doua usi

Broasca pertru usa cu doua ches

g QOUE Ched

we profif triunghiut
are profil O cu doua ohei
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TIPURI DE CLEME DE ;

TINDERE RECOMANDATE

Clema de intindere retea serveste la intinderea fascicolului de conductoare
torsadate. Se monteazid pe conductorul de OLAL 50 mmp (nulul purtitor). Stringerea
conductorului de nul-purtitor se face fird ca aceasta si fie dezizolat. Intrd in
componenta legiturilor de intindere, derivatie si terminale Ia retelele intinse pe stilpi
sau cladiri,
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Tipul Diamsetrul Masa Pra%
stilpulul brégérii netd | 1si
D (mm) |(kg)

éﬁ? 1oooll @ 160 1,34 | S0,00
HOP looo2] £ 250 1,73 | 53400
80 19&05% # 265 1,85 | 54,00

stilp, realizatd din OL 37 4ox4.
rabele intinss peé stilpl.

gi B8O 10,005
Se protejeazd prin zlocars.
Forta admisibild 3oc dall,
Masay veszl tabelul.

Consols de susilpere cu briard servejte pentru nusfineres ar-
masurii ds sushliners pe stilpi centrifugali care nu gint praviézupl
eu ghuri (SCP lo.ool, SOP 1q002-80 16.005)
propriu-zisd, realizatd din OL 37-In # lo 34 bratars de fixare ps

Intrd in componenia legdturilor de gustinere in alinlament 1la

3e exscutd in trei variante, pentru stilpt SCP lo.00l, SCPF lo.oo

., Se compuns din consols

EXECUTANT ¢
URTAE ROMAN

%,wff:V$Ei tabslul
| san ve e wR 1 937/28 sep 1976

COTSOLA DE SUSTINNRE CU BRATARA C.SJB Joo PE STILP SCP
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RETELE ELECTRICE AERIFNE DE JO
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CUCONDUCTOARE IZOLATE TORSADATE

CLEME SI ARMATURI

S TENSHINE

DENUAUREL PRODUSULUT
ANSAMBLU DE PRINDERE PE STALP CU BRATARA

i ST
i

SIMBOL

AUR 736

Ansamblu de prindere pe stilp cu britara serveste la prinderea fascicolului de
conductoare torsadate pe stalp in punctele de intindere, de derivatie sau terminale, in

cazul retelelor intinse pe stilpi.

Forta admisibila 750 daN



ASA 300 Armatura de sustinere in aliniament

SIMBOLIZARE
ASA - Armatura de Sustinere in Alinlament;
300- efortul de rupere 300 daN;

CARACTERISTICI TEHNICE

Efort nominal Sectiurﬂfea ma)‘dma Masa
a fasciculului de
conductoare
(daN) (mm?) (kg)
3x95+2x16 Al izolat
150 | “s0/8 ALOI izolat el




CDD 160

Clema derivatie cu dinti pentru derivatie linie-linie

SIMBOLIZARE
CDD - Clema de Derivatie cu Dinti;
160 - curent nominal 160 A,

CARACTERISTICI TEHNICE

- Sectiunea Sectiunea
nesdngl conductorului conductorului Greutate
principal derivat
(kg)
(A) (mm?) (mm?)
160 35 + 85 Al izolat 25 + 70 Al izolat 0,190

50/8 Al-Ol izolat

50/8 Al-Ol izolat




DESCARCATOR DE JOASA TENSIUNE COMPONENTA
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R - conductor de faza LEA

a - capul dinamometric al clemel derivatie cu dinti

1 - clema derivatie cu dinti

2 -racord

3 - capsula descarcator

4 - conductor de legare la pamant a descarcatorului

SCURTCIRCUITOR MOBIL POLIFAZAT PENTRU LEA DE JOASA TENSIUNE
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0.3.- Conditii tehnice orientative pentru descarcatoare de joasi tensiune
cu rezistentd variabild pe baza de oxizi metalici

Neo | Caracteristicl descarcator Unitdti de Vilor
ert. masurs
1. | Tensiunea nominald a retelei {Un) v ' 400
2. | Frecventa nominala | Mz 50
3. |Tensiunea nominald (Uy) pentru descircitoare PR A iR
montate intre;
- F 5i N sauIntre N si PE Y 230
-FsiF 400
4. |Tenswnea de functionare continud (U,) pentru v o
descdrcdtoars montate intre:
- F gi N sau Intre N gi PE . 054
-FsiF > 440
5. | Curentul nominal de descdrcare (und4 de 8/20 us) KA 10 8 25 15
6. | Curentul maxim de descArcare (had(Undd de 8/20] kA 240 | 225 | 215 | =10
us)
7. | Tensiunea reziduald (Uw) 1a curent nominal kY 2.0+ 3333 40 |30+ 5035:55
Un Uy Un U
8. | Nivelul/Tensiunea de protectie (Uy) kv 30445 | 35+80|45+75 | 52+80
Un Un Un Un
9. | Temperatura mediului ambiant: - exterior/ interior c -30 5440 / -5 +440
10. | Radiatia solara max. (montare In exterior) KW/m' i1
11. | Umiditatea maxima relativa a aerului % 80 /100
12. Capabilitatea de descdrcare a energiei KKV, Da
13. jLispozitiv Je deconeciare Da/Nu

Notd: - Conditiile tehnice din tabel vor fi adaptate conditiilor de exploatare specifice locului de montare In retea,



